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CT50 |

LS, MS, WS |

CT50: 8595188155908

LS:   8595188155762

MS: 8595188155779

WS: 8595188157940 

* Standardowo dostarczana długość 1.5 m może zostać przedłużona do 5 m.

Przekładnik prądowy

Czujniki

LS (czujnik LED):

• Czujnik LED skanuje impulsy LED na mierniku, który sygnalizuje zużycie 

przez miganie.

• Czujnik LED nadaje się przede wszystkim do mierników mocy, 

wspierających skanowanie impulsów diody LED (LED na mierniku 

oznaczona jest “imp”).

• Skaner czujnika jest przyklejony nad diodą LED sygnalizującą zużycie.

• Czujnik podłączony jest do wewnętrznego zacisku przetwornika RFTM-1.

MS (czujnik magnetyczny):

• Czujnik magnetyczny skanuje impulsy, powstające przy każdym obrocie 

magnesu znajdującego się na tarczy numerycznej.

• Czujnik MS nadaje się przede wszystkim do mierników gazu, wspier. 

skanowanie magn.

• Skaner czujnika przymocowany jest nad ostatnią liczbę tarczy 

numerycznej miernika.

• Czujnik podłączony jest do wewnętrznego zacisku przetwornika RFTM-1.

WS (czujnik magnetyczny do wodomierzy):

• Czujnik magnetyczny skanuje impulsy, powstające przy każdym obrocie 

magnesu znajdującego się na tarczy numerycznej wodomierza.

• Czujnik WS nadaje się przede wszystkim do wodomierzy, wspier. 

skanowanie magnetyczne.

• Skaner czujnika jest przyklejony nad okrągłą tarczą numeryczną 

miernika (tarcza skanująca różni się od pozostałych wskaźników np. 

okrągła tarcza ze strzałką).

• Czujnik podłączony jest do wewnętrznego zacisku przetwornika RFTM-1.

Dane techniczne

Dane techniczne

Prąd:

Wyjście:

Współczynnik konwersji:

Dokładność:

Wytrzymałość izolacji, rdzeń

ferrytowy / uzwojenie wtórne:

Częstotliwość:

Inne dane

Temperatura pracy:

Temperatura przechowywania:

Klasa palności:

Maks. średnica przewodu:

Wymiary (sz. x wys. x gł.) /

długość kabla:

Waga:

Temperatura pracy:

Średnica przewodu doprow.:

Długość przewodu:

Klasa szczelności:

• Przekładnik prądowy - CT50 posiada kleszcze otwierane, które mogąc 

być otwarte lub zamknięte. Taka konstrukcja pozwala na umiejscowienie 

przekładnika prądowego na istniejącym przewodzie mierzonego obwodu, 

najczęściej na głównym przewodzie licznika.

50 A

50 A / 16.66 mA

3000:1

1 %

2000 V AC / 1 min

50 - 60 Hz

-15 .. 60 °C

-30 .. 90 °C

UL 94 - V
0

16 mm

31 x 46 x 32 mm /

1 m

86 g

-20 .. +50°C

maks. 3.5 mm

1.5 m*

IP20

EAN kod

EAN kod

Akcesoria


