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EAN kod

czujnik temperatury TC/TZ

Konwerter cyfrowo/analogowy

Podłączenie

TAK, wejście dla zewn. czujnika temp. TC/TZ 

-20 .. +120°C; 

0.5 °C  z zakresu

4x 0(1)-10 V/10 mA

BUS

 zielona dioda LED RUN

27 V DC, -20 / +10 %

maks. 1 W

50 mA (przy 27V DC), z magistrali BUS

0.5 - 1 mm2

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP30

II.

2

dowolna

do puszki instalacyjnej

49 x 49 x 13 mm

27 g

Wejścia

Pomiar temperatury:

Zakres i dokł. pomiaru 

temperatury:

Wyjścia

Wyjście napięciowe 

analogowe / prąd maks.:

Komunikacja

Magistrala instalacyjna:

Sygnalizacja stanu jednostki:

Zasilanie

Napięcie zasilania / tolerancja:

Moc rozproszona: 

Prąd znamionowy:

Podłączenie

Zaciski:

Warunki pracy

Temperatura pracy:

Temperatura magazynowania:

Ochrona IP: 

Ochrona przeciwprzepięciowa:

Stopień zanieczyszczenia:

Pozycja robocza:

Montaż:

Wymiary i Waga

Wymiary:

Waga:

Dane techniczne

* Volitelné pro každý vstup individuálně konfi gurací v uživatelském programu 

iDM3. 

** Pro tyto senzory je v nabídce verze FA3-612M/Pt

• FA3-612M je jednotka (aktor) určený k ovládání fancoil jednotek po-

mocí analogových / digitálních vstupů a analogových / reléových vý-

stupů.

• Analogové vstupy pro měření teploty, napětí nebo proudu (lze využít 

i referenční napětí URef).

• Digitální vstupy typu NO/NC s galvanickým oddělením a potenciálem 

(24 - 230 V AC/DC).

• Analogové výstupy 0-10V.

• Připojení k instalační sběrnici BUS.

• Tlačítka pro zavírání / otevírání ventilu, větráku a relé pro topení.

• LED diody na panelu przednim sygnalizują stan każdego wyjścia.

• V provedení 6-MODUŁ je určen pro montáž do rozvaděče na DIN lištu 

EN60715.
EAN kod

Aktor pro ovládání fancoilů 

Dane techniczne

3x wejście napięciowe, prądowe lub temperatury

3

Ne

sygnalizacja (przekroczenie zakresu, przerwanie czuj-

nika lub przeciążenia wyjścia Uref) przez odpowied-

nią czerwoną diodę LED

COM

14 bitów

ok. 150 kΩ

100 Ω

Napięciowe (U): 0 ÷ +10 V (U); 0 ÷ +2 V (U)

Prądowe (I): 0 ÷ +20 mA (I); 4 ÷ +20 mA (I)

Temperatury: wejście zewn. czujnika temp. TC, TZ, 

Ni1000**, Pt1000**, Pt100** patrz akcesoria / w zależ-

ności od czujnika -30˚C do 250˚C

3x spínací nebo rozpínací, pozitivní logika (SINK)

20 - 240 V AC (50 - 60 Hz) / DC

Tak

GO_COM

4x (A_OUT1 - A_OUT4)

4x 0(1) - 10 V / 10 mA

10 V DC / 100 mA

czerwona LED OVERLOAD

4x (VALVE1 - VALVE2)

20 - 240 V AC

480 VA 

20 A, t ≤ 16 ms

żółta LED

4x (RE1 - RE4)

250 V AC1, 30 V DC

1500 VA / AC1, 180 W/DC

zesílená izolace 

(kat. přepětí II dle EN 60664-1)

500 mW (12 V / 10 mA)

10x106

6x104

żółta LED

BUS

zielona LED RUN

27 V DC, -20 / +10 %, 5 mA 

 AC 230V (50 Hz), -15 / +10 %, 20 mA

Wejścia

Wejścia analogowe:

Ilość wejść:

Galv. oddělení od vnitřních

obvodů:

Diagnostyka:

Wspólny przewód:

Rozdzielczość konwertera:

Rezystancja wejściowa

- dla zakresów napięcia:

- dla zakresów prądu:

Typy wejść / zakresy

pomiarowe:*

Digitální vstupy:

Vstupní napětí:

Galv. oddělení od vnitřních

obvodů:

Wspólny przewód:

Wyjścia

Analogový:

Napěťový analog. výstup /

max. proud:

Výstupy referenčního napětí 

Uref:

Napětí / proud Uref:

Indikace přetížení výstupu:

SSR (elektronické relé):

Łączone napięcie:

Moc wyjścia:

Maks. prąd:

Sygnalizacja wyjścia:

Relé:

Łączone napięcie:

Moc wyjścia:

Výstupy relé odděleny od

všech vnitřních obvodů:

Minimální spínaná zátěž:

Trwałość mechaniczna:

Trwałość łączeniowa AC1:

Sygnalizacja wyjścia:

Komunikacja

Magistrala instalacyjna:

Sygnalizacja stanu jednostki:

Zasilanie

Napięcie zasilania / tolerancja /

prąd znamionowy:

Napájecí napětí výkonové 

části (relé) / tolerancja / prąd 

znamionowy:

maks. 2.5 mm2 / 1.5 mm2 z tulejką

-20 .. +55°C

-30 .. +70°C

IP20 urządzenie, IP40 w szafi e

II.

2

dowolna

do szafy na szynie DIN EN 60715

6-MODUŁ

90 x 105 x 65 mm

307 g

Podłączenie

Zaciski:

Warunki pracy

Temperatura pracy:

Temperatura magazynowania:

Ochrona IP:

Ochrona przeciwprzepięciowa:

Stopień zanieczyszczenia:

Pozycja robocza:

Montaż:

Wykonanie:

Wymiary i Waga

Wymiary:

Waga:

Podłączenie
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• DAC3-04B to konwerter sygnału cyfrowego na analogowy sygnał 

napięciowy. 

• Konwerter generuje 4 napięciowe sygnały analogowe, które zgodnie z 

typem sterowanego urządzenia mogą być regulowane w zakresie 0-10 

V lub 1-10 V.

• Służy do regulacji oraz kontroli urządzeń, które mogą być tym sygnałem 

sterowane (ściemnialne stateczniki świetlówek oraz inne typy źródeł 

światła – np. panele LED z asortymentu ELKO Lighting, ściemnialny 

aktor do LED oraz paski RGB RFDA-73M/RGB, siłowniki termostatyczne, 

napędy serwo, elementy pomiarowe oraz regulujące i inne).

• Zakres napięcia na wyjściu ustawialny jest w oprogramowaniu iDM3. 

• Konwerter wyposażony jest w wejście termiczne do podłączenia 

dwuprzewodowego zewnętrznego czujnika temperatury TC/TZ (patrz 

akcesoria).

• DAC3-04B w wykonaniu B przeznaczony jest do montażu w puszce 

instalacyjnej.


