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Naścienny czytnik kart

• Naścienny czytnik kart RFID WMR3-21 służy do odczytu mediów bez-

kontaktowych (kart chipowych, breloków, itp.), które służą do kontroli 

wejść do budynków lub ich części.

• Stejně jako u ovladačů WSB3-20 a WSB3-20H ocení uživatelé příjem-

né ovládání pomocí dvou nízkozdvihových tlačítek, jimž mohou být 

přiřazeny různé funkce pro ovládání osvětlení, stínění, scén, vytápění 

apod.

• Czytnik WM3-21 można wykorzystać do sterowania systemem zabez-

pieczającym (zabezpieczenie / odblokowanie), systemem dostępu 

(otwarcie drzwi, bramy) lub urządzeniami (na podstawie przypisanych 

uprawnień).

• WMR3-21 wspiera nośniki RFID o częstotliwości nośnej 13.56 MHz. 

Wspierany typy kart MIFARE Ultralight, DESFire 2K (EV1), DESFire 4K (EV1).

• Indikační  dvoubarevná (zelená, červená) LED dioda v kolébce ovlada-

če může signalizovat stav ovládaného spotřebiče, ale také stav libovol-

ného senzoru nebo aktoru v systému.

• Czytnik WMR3-21 wyposażony jest w wyjście przekaźnikowe RA ze sty-

kiem przełącznym  AgSnO
2
, który pozwala na bezpośrednie załączanie 

sterowanego urządzenia (lud dowolnego aktora w systemie, ustawiany 

jest w oprogramowaniu iDM3).

• Ovladače WMR3-21 jsou kompatibilní s oběma typy rámečků LOGUS90 

(85.6 x 85.6 nebo 94 x 94 mm) a dají se tedy kombinovat do vícerámeč-

ků i s klasickými přístroji této řady.

Podłączenie

2

13.56 MHz 

MIFARE Ultralight, DESFire 2K (EV1), DESFire 4K (EV1) 

1x przełączny 8A / AgSnO
2

LED dwukolorowa (czerwona, zielona)

piezo

230V AC/ 30V DC

2000 VA / AC1; 240 W/DC

20 A/<3s

3.75 kV, SELV wg EN 60950

10 mA / 10 V

300 min-1

15 min-1

1x 107

1x 105

BUS

27 V DC, -20 / +10 %

maks. 0.5 W

50 mA (przy 27V DC), z magistrali BUS

zaciski, 0.5 - 1 mm2

maks. 2.5 mm2/1.5 mm2 z tulejką

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP20

II.

2

dowolna

do puszki instalacyjnej

85.6 x 85.6 x 42 mm

94 x 94 x 36 mm

68 g (bez ramki)

Wejścia

Ilość przycisków sterowania:

Czytnik kart RFID

Wspierane częstotliwości:

Typ karty:

Wyjścia

Wyjście:

Sygnalizacja:

Wyjście dźwiękowe:

Napięcie załączane:

Moc załączana:

Prąd maks.:

Napięcie izolacji pomiędzy

poszczegól. wyj. i wewn.

obw.:

Min. załączany prąd:

Częstotliw. załączania bez

obciąż.:

Częstotliw. załączania ze

znam.obciąż.:

Trwałość mechaniczna:

Trwałość łączeniowa AC1:

Komunikacja

Magistrala instalacyjna:

Zasilanie

Napięcie zasilania / tolerancja:

Moc rozproszona:

Prąd znamionowy:

Podłączenie

Dane:

Sieciowe:

Warunki pracy

Temperatura pracy:

Temperatura magazynowania:

Ochrona IP: 

Ochrona przeciwprzepięciowa:

Stopień zanieczyszczenia:

Pozycja robocza:

Montaż:

Wymiary i Waga

Wymiary 

- plastik:

- metal, szkło, drewno, kamień:

Waga:

Dane techniczne
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Szklany czytnik kart

• Naścienny czytnik kart RFID GMR3-61 służy do odczytu mediów bez-

kontaktowych (kart chipowych, breloków, itp.), które służą do kontroli 

wejść do budynków lub ich części.

• Podobnie jak w szklanym sterowniku GSB3-60 użytkownicy docenią 

eleganckie oraz przyjemne sterowanie za pomocą 6 przycisków doty-

kowych, do których mogą być przypisane różne funkcje do sterowania 

oświetleniem, zacieniania, scen, ogrzewania itp. 

• Urządzenie GMR3-61 jest luksusowym elementem systemu iNELS i jest 

do dyspozycji w eleganckim czarnym GMR3-61/B) oraz białym (GMR3-

-61/W) wykonaniu.

• Czytnik GM3-61 można wykorzystać do sterowania systemem zabez-

pieczającym (zabezpieczenie / odblokowanie), systemem dostępu 

(otwarcie drzwi, bramy) lub urządzeniami (na podstawie przypisanych 

uprawnień).

• GMR3-61 wspiera nośniki RFID o częstotliwości nośnej 13.56 MHz. Wspie-

rany typy kart MIFARE Ultralight, DESFire 2K (EV1), DESFire 4K (EV1).

• Czytnik GMR3-61 wyposażony jest w wyjście przekaźnikowe RA ze sty-

kiem przełącznym  AgSnO
2
, który pozwala na bezpośrednie załączanie 

sterowanego urządzenia (lud dowolnego aktora w systemie, ustawiany 

jest w oprogramowaniu iDM3).

• Pomiędzy każdą parą przycisków dotykowych do dyspozycji jest para 

diod sygnalizacyjnych LED (zielona, czerwona) do sygnalizacji stanu 

sterowanego urządzenia, jak również stanu dowolnego sensora lub 

aktora w ramach systemu.

• W miejscu każdego przycisku dotykowego do dyspozycji jest niebieska 

dioda sygnalizacyjna danego przycisku. Dotknięcie może być również 

sygnalizowane poprzez impuls wibracyjny lub dźwięk – wybieralne w 

oprogramowaniu iDM3. 

• Wszystkie warianty mają wymiary modułu podstawowego wyłącznika 

(94 x 94 mm) z serii luksusowych urządzeń LOGUS90.

• Czytnik GMR3-61 wyposażony jest w sensor natężenia oświetlenia oto-

czenia. Na podstawie informacji z sensora można zapalać niebieskie 

diody orientacyjne, znajdujące się w sterownikach GSB3 lub wykony-

wać różnego rodzaju akcje w oprogramowaniu iDM3, np. załączać ob-

wody oświetlenia w korytarzu i inne. 

• GMR3-61 nie pozwala na powielanie w ramkach wielokrotnych, prze-

znaczone są do montażu w puszce instalacyjnej. 

Podłączenie

TAK, wbudowany czujnik temperatury

0 .. +55°C ;

0.3°C z zakresu

6

13.56 MHz

MIFARE Ultralight, DESFire 2K(EV1), DESFire 4K(EV1) 

3x para LED (czerwona, zielona)

1x przełączny 8A / AgSnO
2

piezo

230V AC/ 30V DC

2000 VA/AC1; 240 W/DC

20 A/<3s

3.75 kV, SELV wg EN 60950

10 mA / 10 V

300 min-1

15 min-1

1x 107

1x 105

BUS

27 V DC, -20 / +10 %

maks. 2 W

50 mA (przy 27 V DC), z magistrali BUS

zaciski, 0.5 - 1 mm2

maks. 2.5 mm2/1.5 mm2 z tulejką

maks. 80 %

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP20

II.

2

dowolna

do puszki instalacyjnej

94 x 94 x 36 mm

155 g 

Wejścia

Pomiar temperatury:

Zakres i dokł. pomiaru 

temperatury:

Ilość przycisków sterowania:

Czytnik kart RFID

Wspierane częstotliwości:

Typ karty:

Wyjścia

Sygnalizacja:

Wyjście:

Wyjście dźwiękowe:

Napięcie załączane:

Moc załączana:

Prąd maks.:

Napięcie izolacji pomiędzy

poszczegól. wyj. i wewn.

obw.:

Min. prąd załączany:

Częstotliw. załączania bez

obciąż.:

Częstotliwość załączania z 

obciążeniem znam.:

Trwałość mechaniczna:

Trwałość elektryczna AC1:

Komunikacja

Magistrala instalacyjna:

Zasilanie

Napięcie zasilania / tolerancja:

Moc rozproszona: 

Prąd znamionowy:

Podłączenie

Dane:

Sieciowe:

Warunki pracy

Wilgotność powietrza: 

Temperatura pracy:

Temperatura magazynowania:

Ochrona IP: 

Ochrona przeciwprzepięciowa:

Stopień zanieczyszczenia:

Pozycja robocza:

Montaż:

Wymiary i Waga

Wymiary:

Waga:

Dane techniczne


