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Wymiary

• Barevná žárovka s RF modulem Vám umožnuje vytvořit atmosféru pro 

čtení knížky, sledování fi lmu nebo párty s přáteli ...

• Žárovka má implementovaný bezdrátový prvek, který přijímá povely 

od systémových prvků iNELS RF Control a vysílá signál pro vizualizaci 

aktuálního stavu ON / OFF, jas.

• Světelný tok až 550 Lm, s příkonem 9 W a životností 30.000 hodin.

• Funkce žárovky RGB:

- barevné světelné scény,

- možnost nastavení jasu v rozsahu 0-100%,

- režim cirkus, pro automatické prolínání barev.

• Po wyłączeniu ustawiony poziom natężenia zapisany zostaje w pamięci, po 

ponownym włączeniu wraca do ostatnio ustawionego.

• Montáž přímo do Vašeho stávajícího svítidla s paticí E27.

• Napájení žárovky je v rozsahu 100 – 240 V AC.

• Zasięg do 200 m (w wolnej przestrzeni), w przypadku niewystarczającego 

sygnału pomiędzy sterownikiem oraz urządzeniem użyj wzmacniacza sygnału 

(repeatera) RFRP-20 lub urządzenia s protokołem RFIO2, wspierającego tę 

funkcję.

• Częstotliwość komunikacji z dwukierunkowym protokołem iNELS RF Control.

Bezprzewodowa żarówka RGB LED

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

Maximální příkon:

Účiník:

Wyjście

Světelný výkon:

Světelný tok:

Teplota světla:

Regulace jasu:

Trwałość:

Sterowanie

Polecenie RF ze sterownika:

Zasięg w wolnej przestrzeni:

Pozostałe dane

Temperatura robocza:

Temperatura składowania:

Podłączenie:

Pozycja robocza:

Wymiary::

Waga:

100-240 V AC 50/60 Hz

9 W                                    

< 0.6

6 W

550 Lm            

RGB

0 - 100 % 

30000 hodin

866 MHz, 868 MHz, 916 MHz

do 20 m

0 .. + 50 °C

-30 .. + 70 °C

patice E27

dowolna

65 x 115 mm

150 g

• Regulator analogowy z wyjściem 0(1)-10V służy do:

a) ściemniania świetlówek (za pomocą ściemnianego balastu).

b) ściemniania paneli LED (przy użyciu stosownego ściemnianego źródła do 

50 szt. LP-6060-3K/6K).

c) regulacji głowic termostatycznych (TELVA).

d) sterowania innymi regulatorami (np. ściemniaczami DIM-6).

• Można je łączyć z czujnikami, sterownikami lub urządzeniami systemowymi 

iNELS RF Control.

• Wykonanie BOX pozwala na montaż do puszki instalacyjnej, sufitu lub po-

krywy lampy.

• Wyjście analogowe bezpotencjałowe 10 mA, zaciski przekaźnika 16A.

• 6 funkcji świetlnych - stopniowe zapalanie się lub gaśnięcie w przedziale 

2s - 30 min.

• Po wyłączeniu ustawiony poziom natężenia zapisany zostaje w pamięci, po 

ponownym włączeniu wraca do ostatnio ustawionego.

• Ściemniacz może być sterowany aż z 25 kanałów (1 kanał reprezentuje 1 

przycisk na sterowniku).

• Przycisk do programowania na urządzeniu służy również do ręcznego ste-

rowania wyjściem.

• Zasilanie urządzenia w zakresie 110-230V AC.

• Możliwość ustawienia stanu pamięci przy zaniku prądu.

• W urządzeniach oznaczonych jako iNELS RF Control2 (RFIO2) można ustawić 

funkcję wzmacniacza sygnału (repeatera) za pomocą urządzenia serwiso-

wego RFAF/USB.

• Zasięg do 200 m (w wolnej przestrzeni), w przypadku niewystarczającego syg-

nału pomiędzy sterownikiem oraz urządzeniem użyj wzmacniacza sygnału (re-

peatera) RFRP-20 lub urządzenia s protokołem RFIO2, wspierającego tę funkcję.

• Częstotliwość komunikacji z dwukierunkowym protokołem iNELS RF Con-

trol2 (RFIO2).

Opis urządzenia

Funkcje

Opis funkcji patrz str. 75.

Styk wyjściowy (L)

Przycisk programowa-

nia (sterowanie ręczne 

ON/OFF)

Przewód fazowy

Przewód zerowyWyjście analogowe

Sygnalizacja stanu 

aparatu

podłączenie do 

ściemnianego balastu

podłączenie 

do głowicy

siłownik

Aktor analogowy

Podłączenie

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

Moc pozorna:

Moc rozproszona:

Tolerancja napięcia zasilania:

Bezpotencjałowe wyjście

analogowe / prąd maks.:

Sterowanie

Polecenie RF ze sterownika:

Sterowanie ręczne:

Zasięg w wolnej przestrzeni:

Min. odległość sterowania:

Zaciski przekaźnika:

Prąd znamionowy:

Moc włączana:

Napięcie włączane:

Trwałość mechaniczna przekaźnika:

Trwałość elektryczna:

Sygnalizacja:

Opcja ustawienia wyjścia:

Pozostałe dane

Temperatura robocza:

Pozycja robocza:

Umocowanie:

Szczelność:

Kategoria przepięcia:

Stopień zanieczyszczenia:

Zaciski:

Długość zacisków:

Wymiary:

Waga:

Normy:

110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz

3 VA

1.2 W

+10 /-15 % 

0(1)-10 V / 10 mA

866 MHz, 868 MHz, 916 MHz

przyciskiem PROG (ON/OFF)

do 200 m

20 mm 

1x AgSnO
2
, przełącza przewód fazowy

16 A / AC1

4 000 VA / AC1

250 V AC1

3x107

0.7x105

czerwona / zielona LED

0(1)-10 V / przyciskiem PROG

-15 .. + 50 °C

dowolna

luźne na przewodach doprowadzających

IP30

III.

2

 3 x 0.75 mm2, 2 x 2.5 mm2

90 mm 

49 x 49 x 21 mm

52 g 

 EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 dyrektywa RTTE, 

NVč.426/2000Sb (dyrektywa 1999/ES)
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RFJA-12B; RFSA-62B; RFSAI-62B; RFSA-66M; RFSTI-11/G; RFGSM-220M

cos φ ≥ 0.95 M M HAL.230V

AC1 AC2 AC3 AC5b AC6a AC7b AC12

250 V / 8 A 250 V / 5 A 250 V / 4 A x x 250 W 250 V / 4 A 250 V / 1 A 250 V / 1 A

K
M M

AC13 AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 DC14

x 250 V / 4 A 250 V / 3 A 30 V / 8 A 24 V /3 A 30 V / 2 A 30 V / 8 A 30 V / 2 A x

RFUS-61

cos φ ≥ 0.95 M M HAL.230V

AC1 AC2 AC3 AC5b AC6a AC7b AC12

250 V / 12 A 250 V / 5 A 250 V / 3 A
230 V / 3 A 

(690 VA)
1000 W x 250 V / 3 A x

K
M M

AC13 AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 DC14

x 250 V / 6 A 250 V / 6 A 24 V / 10 A 24 V / 3 A 24 V / 2 A 24 V / 6 A 24 V / 2 A x

RFSA-11B; RFSA-61B; RFSA-61M; RFSTI-11B; RFDAC-71B , RFSC-61, RFSAI-61B

cos φ ≥ 0.95 M M HAL.230V

AC1 AC2 AC3 AC5b AC6a AC7b AC12

250 V / 16 A 250 V / 5 A 250 V / 3 A
230 V / 3 A 

(690 VA)
 1000 W x 250 V / 3 A 250 V / 10 A

K
M M

AC13 AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 DC14

x 250 V / 6 A 250 V / 6 A 24 V / 10 A 24 V / 3 A 24 V / 2 A 24 V / 6 A 24 V / 2 A x

DLB-E27-
806-2K7

DLB-E27-
806-5K

DLSL-GU10-
-350-3K

LSL-GU10-
350-3K

LSL-GU10-
350-5K

LP-6060-3K LP-6060-6K

RFDSC-71  21  21  45  25  - - - - - - - - - - - - - - - - -

RFDEL-71B  11  11  25  13  13 - - - - - - - - - - - - - - - -

RFDA-73M/RGB - - - - - - - - - - - - - -  3x8m  3x4m  3x5m  3x4m  20m  10m

RFDAC-71B - - - - - - - - - -  50  50 - - - - - - - - - - - -

<0.5s <0.5s >0.5s >0.5s<0.5s <0.5s >0.5s <0.5s

a                                       b                               c

<0.5s <0.5s >0.5s >0.5s<0.5s <0.5s >0.5s <0.5s

a                                       b                               c

t=3st=3st=3s

<0.5s <0.5s >0.5s >0.5s<0.5s <0.5s >0.5s <0.5s

a                                       b                               c

t=3st=3s

<0.5s >0.5s<0.5s <0.5s >0.5s <0.5s<0.5s

<3s <3s >3s <3s >3s <3s<3s

a                                       b                               c

3s 3s

<0.5s

t=2s..30min

<0.5s

t=2s..30min

<0.5s >0.5s

230V / 3A (690VA) 
maks. pojemność 

kondensatora C=14uF 

Typ obciążenia

Typ obciążenia

Typ obciążenia

Typ obciążenia

Typ obciążenia

Typ obciążenia

Mat. styku AgSnO
2
 

styk 8 A

Mat. stykuAgSnO
2
 

styk 14 A

Mat. stykuAgSnO
2
 

styk 16 A

Mat. styku AgSnO
2
 

styk 8 A

Mat. styku AgSnO
2
 

styk 14 A

Mat. styku AgSnO
2
 

styk 16 A

AC5a 
niekompensowane

AC5a 
kompensowane

AC5a 
niekompensowane

AC5a 
kompensowane

230V / 3A (690VA) 
maks. pojemność 

kondensatora C=14uF 

AC5a 
niekompensowane

AC5a 
kompensowane

Po naciśnięciu jednej pozycji przycisku styk na wyjściu zostanie zamknięty, 
a po naciśnięciu drugiej pozycji otwarty.

Funkcja Przycisk ON/OFF

Funkcja 1 - Przycisk Funkcja 2 - Łącz Funkcja 3 - Rozłącz

Funkcja 4 - Przekaźnik impulsowy Funkcja 5 - Opóźniony powrót Funkcja 6 - Opóźniony start

Po naciśnięciu przycisku styk na wyjściu zostanie 
zamknięty, a po zwolnieniu przycisku otwarty.

Po naciśnięciu przycisku styk na wyjściu zostanie 
zamknięty.

Po naciśnięciu przycisku styk na wyjściu zostanie 
otwarty.

Po naciśnięciu przycisku styk na wyjściu zostanie 
otwarty a po upływie ustawionego czasu 
zamknięty.
t = 2 s ... 60 min.

Po każdym naciśnięciu przycisku styk na wyjściu 
przełączy do stanu przeciwnego. O ile był 
zamknięty, to zostanie otwarty, o ile był otwarty, 
to zostanie zamknięty.

Po naciśnięciu przycisku styk na wyjściu zostanie 
zamknięty a po upływie ustawionego czasu 
otwarty.
t = 2 s ... 60 min.

Włączniki

Jednofunkcyjny - RFSA-11B

Wielofunkcyjny - RFSA-61B, RFSA-62B, RFSA-61M, RFSA-66M, RFSAI-61B, RFSAI-62B, RFSC-61, RFUS-61

Obciążalność styków

Funkcja scena świetlna 1 Funkcja scena świetlna 2

Funkcja scena świetlna 3 Funkcja scena świetlna 4

a) Po naciśnięciu zaprogramowanego przycisku krótszym niż 0.5s, światło się zapala, 

po kolejnym naciśnięciu gaśnie.

b) Po naciśnięciu zaprogramowanego przycisku dłuższym niż 0.5s dochodzi do 

płynnej regulacji natężenia. Po jego zwolnieniu natężenia światła zapisane zostaje 

w pamięci. Kolejne krótkie naciśnięcia zapalają / gaszą światło do / z zapisanego 

wcześniej poziomu.

c) Ustawione natężenia można kiedykolwiek zmienić poprzez długie naciśnięcie 

zaprogramowanego przycisku.

Urządzenie zapamiętuje ustawione natężenie nawet przy wyłączeniu zasilania.

a) Po naciśnięciu zaprogramowanego przycisku krótszym niż 0.5 s, światło przez 3 s 

stopniowo się zapala (do 100% natężenia). Kolejne krótkie naciśnięcie powoduje 

stopniowe 3 sekundowe gaśnięcie.

b) Po naciśnięciu zaprogramowanego przycisku dłuższym niż 0.5 s dochodzi do 

płynnej regulacji natężenia. Po jego zwolnieniu natężenia światła zapisane zostaje 

w pamięci. Kolejne krótkie naciśnięcia zapalają / gaszą światło do / z zapisanego 

wcześniej poziomu natężenia.

c) Ustawione natężenia można kiedykolwiek zmienić poprzez dłuższe naciśnięcie 

zaprogramowanego przycisku.

Urządzenie zapamiętuje ustawione natężenie nawet przy wyłączeniu zasilania.

a) Po naciśnięciu zaprogramowanego przycisku krótszym niż 3 s, światło się zapali, po 

dalszym naciśnięciu zgaśnie.

b) W celu uniknięcia niepożądanej regulacji natężenia, płynna regulacja natężenia 

następuję dopiero po naciśnięciu zaprogramowanego przycisku na czas dłuższy niż 

3s. Po jego zwolnieniu natężenie światła zostaje zapisane w pamięci. Kolejne krótkie 

naciśnięcia zapalają / gaszą światło do / z zapisanego wcześniej poziomu.

c) Ustawione natężenia można kiedykolwiek zmienić poprzez naciśnięcie 

zaprogramowanego przycisku dłuższe niż 3s.

Urządzenie zapamiętuje ustawione natężenie nawet przy wyłączeniu zasilania.

Funkcja wschód słońca Funkcja zachód słońca

Funkcja ON/OFF

a) Po naciśnięciu zaprogramowanego przycisku krótszym niż 0.5s, światło się zapala. 

Kolejne krótkie naciśnięcie powoduje stopniowe 3 sekundowe gaśnięcie (z 100% 

natężenia).

b) Po naciśnięciu zaprogramowanego przycisku dłuższym niż 0.5s dochodzi do 

płynnej regulacji natężenia. Po jego zwolnieniu natężenia światła zapisane zostaje 

w pamięci. Kolejne krótkie naciśnięcia zapalają / gaszą światło do / z zapisanego 

wcześniej poziomu natężenia.

c) Ustawione natężenia można kiedykolwiek zmienić poprzez dłuższe naciśnięcie 

zaprogramowanego przycisku.

Urządzenie zapamiętuje ustawione natężenie nawet przy wyłączeniu zasilania.

Jeżeli oświetlenie jest wyłączone, to po naciśnięciu zaprogramowanego przycisku 

się włączy. Jeżeli oświetlenie jest włączone to po naciśnięciu zaprogramowanego 

przycisku się wyłączy.

Po naciśnięciu zaprogramowanego przycisku oświetlenie będzie się zapalało przez 

ustawiony okres czasu w zakresie od 2 sekund do 30 minut.

Po naciśnięciu zaprogramowanego przycisku oświetlenie zacznie gasnąć przez 

ustawiony okres czasu w zakresie od 2 sekund do 30 minut.

żarówki LED LED bodovky LED panely LED / RGB pásky

Ostrzeżenie!

Mogą wystąpić różne wyniki w zależności od stanu sieci, długości kabli lub innych czynników.

Poniższa tabela zawiera wyniki testów, przeprowadzonych u nas w fi rmie, z tego właśnie powodu mają one charakter WYŁĄCZNIE informacyjny. Produkty zostały przetestowane 

w laboratoriach ELKO EP i w związku z tym fi rma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek próby naśladowania środowiska testowego. 

Niejest dozwolone podłączać jednocześnie obciążenia charakteru indukcyjnego oraz pojemnościowego!

Ściemniacze

Wielofunkcyjny -  RFDA-73M/RGB, RFDEL-71B, RFDEL-71M, RFDSC-71, RFDAC-71B, RFDW-71

Zatížitelnost světelných zdrojů Elko lighting na stmívače ELKO EP

počet počet počet počet počet počet počet počet počet počet počet počet počet

Funkcja Rozłącz

Wyjście ściemniacza po naciśnięciu przycisku rozłączy.

LED pásek 
7.2W

LED pásek 
14.4W

LED pásek 
19.2W

LED pásek 
28.8W

RGB pásek 
7.2W

RGB pásek 
14.4W


