
46 47

RFATV-1

Danfoss RAVL:

Danfoss RA:

RFATV-1 |

1-101-10

FunctioFunction
1

2
3

4
5 6

7
8
9

MIMINMNM AXAX PROGPROG

RangeRange

NMNM

+

-

+

-

RFSOU-1

RFSOU-1 |

Sygnalizacja LED

Przycisk kalibracji

Zawór

Pokrywę baterii

Adaptery (w zestawie)

Opis urządzenia

• Bezprzewodowa głowica termostatyczna dzięki wbudowanemu czujnikowi 

mierzy temperaturę w pomieszczeniu, i na podstawie ustawień programu w 

urządzeniu systemowym, otwiera / zamyka zawór kaloryfera.

• Można z niej korzystać w połączeniu z jednym z trzech urządzeń syste-

mowych: inteligentną centralką eLAN-RF, bezprzewodowym regulatorem 

RFTC-100/G lub dotykowym panelem sterującym RF Touch.

• Mierzy temperaturę w zakresie 0...+32˚C, dane przesyła co 5 minut do urzą-

dzenia systemowego. 

• Funkcja pilnowania otwartego okna, gdzie przy nagłej zmianie temperatury 

zamknie zawór na wcześniej ustawiony okres czasu. 

• Ustawienie histerezy oraz off setu jest możliwe w urządzeniu systemowym 

lub aplikacji.

• Montaż bezpośredni na zawór urządzenia grzewczego (kaloryfera). 

• Zasilanie bateriowe (1.5 V / 2x AA - w zestawie), czas pracy ok. 1 roku, w 

zależności od używania.

• Zasięg do 100 m (w wolnej przestrzeni), w przypadku niewystarczającego 

sygnału pomiędzy sterownikiem oraz urządzeniem użyj wzmacniacza sy-

gnału (repeatera) RFRP-20 lub urządzenia s protokołem RFIO2, wspierające-

go tę funkcję.

• Częstotliwość komunikacji z dwukierunkowym protokołem iNELS RF Control.

• Adaptery Danfoss RAV, RA, RAVL, 2x bateria AA 1.5V, klucz - w zestawie.

Bezprzewodowa głowica termostatyczna

Typ zaworu Rodzaj adaptera

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

Czas pracy:

Sterowanie

Częstotliwość transmisji:

RF polecenie ze sterownika:

Zasięg w wolnej przestrzeni:

Pozostałe dane

Temperatura robocza:

Pozycja robocza:

Szczelność:

Wymiary:

Końcówka zaworu:

Skok tłoka:

Siła uruchamiająca:

Normy:

2 x 1.5 V baterie AA

1 rok

866 MHz, 868 MHz, 916 MHz

RF Touch, eLAN-RF, RFTC-100/G

do 100 m

0 .. +50 °C

dowolna

IP40

65 x 65 x 48 mm

M 30 x 1.5

max. 4 mm

max. 100 N

EN 60730

Danfoss RAV
(na popychaczu zaworu musi być 
założony kołek - w zestawie):

• Bezprzewodowy wyłącznik zmierzchowy mierzy natężenie światła i na pod-

stawie ustawionej wartości nadaje polecenie włączenia oświetlenia lub wy-

ciągnięcia / opuszczenia żaluzji. 

• Może współpracować z wielofunkcyjnymi aktorami przełączającymi oraz 

aktorami żaluzjowymi.

• Podwyższona klasa szczelności IP65 pozwala na montaż na ścianie oraz na 

korzystanie w trudnych warunkach.

• Wbudowany czujnik mierzy natężenie światła, ustawialny w 3 zakresach 1 

- 100.000 lx.

• Wybór funkcji:

a) wyłącznik zmierzchowy - automatycznie włącza przy obniżeniu natężenia 

światła otoczenia, wyłącza przy podwyższeniu (nadaje się do oświetlenia 

ogrodu, reklam, oświetlenia publicznego...)

b) włącznik oświetlenia - automatycznie włącza przy podwyższeniu natę-

żenia otaczającego światła, wyłącza przy obniżeniu (nadaje się do biura, 

restauracji, pomieszczenia...).

• Ustawialne opóźnienie do  2 min, w celu eliminacji przypadkowego włącze-

nia spowodowanego przez otoczenie.

• Wyłącznik zmierzchowy może sterować maks. 32 urządzeniami w instalacji.

• Przycisk programowania na regulatorze służy do:

a) ustawienia funkcji z urządzeniem włączającym lub aktorem żaluzjowym.

b) sprawdzenia stanu baterii.

c) sprawdzenia jakości połączenia pomiędzy urządzeniem oraz ściemnia-

czem.

• Zasilanie bateriowe (1.5V / 2x AAA - w zestawie), trwałość ok. 2 lat w zależ-

ności od ilości sterowanych urządzeń.

• Zasięg do 160 m (w wolnej przestrzeni), w przypadku niewystarczającego 

sygnału pomiędzy sterownikiem oraz urządzeniem użyj wzmacniacza sy-

gnału (repeatera) RFRP-20 lub urządzenia s protokołem RFIO2, wspierające-

go tę funkcję.

• Częstotliwość komunikacji z dwukierunkowym protokołem iNELS RF Control.

Opis urządzenia

Otwór do montażu 

naściennego Ø 4.3 mm

Precyzyjna regulacja 

natężenia oświetlenia 

w zakresie

Wybór zakresu (Lx), wybór 

ustawienia wyłącznika - 

świtowy / zmierzchowy

Wybór funkcji z aktorami 

RF /  RFRP-20 /  RF Touch

Czujnik światła otoczenia

Otwór do montażu 

naściennego Ø 4.3 mm

Bateria 2x AAA 1.5 V

Bezprzewodowy wyłącznik zmierzchowy

* zwróć uwagę na temperaturę roboczą baterii

Dane techniczne

2x 1.5 bateria AAA

ok. 2 lat

 (zależna od ilości sterowanych urządzeń)

1 ... 10 lx

10 ... 100 lx

 100 ... 1.000 lx

100 ... 1 000 lx

1 000 ... 10 000 lx

10 000 ... 100 000 lx

przełącznikiem obrotowym

0.1 ... 1 x zakres

potencjometrem

0 / 1 min. / 2 min.

przełącznikiem obrotowym

866 MHz, 868 MHz, 916 MHz

do 160 m

-20.. +50°C *

-30 .. +70°C

czujnik skierowany w dół lub w bok

IP65

2

72 x 62 x 34 mm

104 g

EN 60730-1, EN 300 220, EN 301 489 dyrektywa RTE, 

NVč. 426/2000sb

Zasilanie:

Trwałość baterii:

Ustawienie zakresu natężenia światła

Funkcja  (wyłącznik 

zmierzchowy) - zakres 1:

- zakres 2:

- zakres 3:

Funkcja  ((wyłącznik 

świtowy) - zakres 1:

- zakres 2:

- zakres 3:

Ustawienie funkcji:

Dostrojenie natężenia oświetlenia:

Precyzyjne ustawienie 

natężenia oświetlenia:

Opóźnienie t:

Ustawienie opóźnienia t:

Wyjście 

Nadawanie pakietu 

komunikacyjnego RF:

Zasięg w wolnej przestrzeni:

Pozostałe dane

Temperatura robocza:

Temperatura magazynowania:

Pozycja robocza:

Szczelność:

Stopień zanieczyszczenia:

Wymiary:

Waga:

Normy:


