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Zaciski zewn. czujnika

temperatury TC/TZ

Zalecane zewnętrzne czujniki temperatury

Opis urządzenia

• Element termiczny za pomocą zewnętrznego czujnika mierzy temperaturę, 

równocześnie steruje obwodem grzewczym (elektryczne ogrzewanie pod-

łogowe, klimatyzacja, kocioł...).

• Może współpracować z urządzeniami systemowymi: inteligentną centralką 

eLAN-RF, bezprzewodowym regulatorem temperatury RFTC-50/G oraz do-

tykowym panelem sterującym RF Touch.

• Dokonuje pomiaru temperatury w zakresie -20 .. +50 ˚C, dane przekazuje do 

urządzenia systemowego w regularnych 5-minutowych odstępach. W przy-

padku nagłej zmiany temperatury, nada sygnał.

• Ustawień funkcji ogrzewanie / chłodzenie, histereza oraz offset dokonujesz 

w urządzeniu systemowym lub aplikacji.

• Wykonanie BOX pozwala na montaż podtynkowy, w suficie lub pokrywie 

sterowanego urządzenia.

• Pozwala na podłączenie obciążenia włączanego do 16A (4000W).

• W urządzeniach oznaczonych jako iNELS RF Control2 (RFIO2) można ustawić 

funkcję wzmacniacza sygnału (repeatera) za pomocą urządzenia serwiso-

wego RFAF/USB.

• Zasięg do 160 m (w wolnej przestrzeni), w przypadku niewystarczającego 

sygnału pomiędzy sterownikiem oraz urządzeniem użyj wzmacniacza sy-

gnału (repeatera) RFRP-20 lub urządzenia s protokołem RFIO2, wspierające-

go tę funkcję.

• Częstotliwość komunikacji z dwukierunkowym protokołem iNELS RF Con-

trol2 (RFIO2).

• Czujnik zewnętrzny TC (0..+70 ˚C) lub TZ (-40..+125 ˚C) o długości 0.11 m, 

3 m, 6 m, 12 m.

Aktor przełączający z czujnikiem temperatury

Patrz „Akcesoria“ str. 69.

Czujnik zewnętrzny Czujnik zewnętrzny

* Wejście czujnika temperatury jest na potencjale napięcia zasilającego.

Przewód zerowy

Przewód fazowy Wyjście

Podłączenie

Dane techniczne

          230 V AC /               120 V AC /             12-24 V AC/DC

 50-60 Hz                       60Hz                     50-60Hz

  7 VA / cos φ = 0.1  7 VA / cos φ = 0.1                   -

0.7 W                     0.7 W                    0.7 W 

+10 %; -15 %

1x wejście dla zewn. czujnika temp. TZ/TC *

-20  .. + 50 °C ; 0.5°C zakresu

1x przełączający (AgSnO
2
)

16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC

 30 A / <3 s

250 V AC1 / 24 V DC

500 mW

3x107

 0.7x105

866 MHz, 868 MHz, 916 MHz

do 160 m

-15 .. + 50 °C

czerwona LED

dowolna

luźne na przewodach doprowadzających

IP 30

 III.

2

 2 x 0.75 mm2, 2 x 2.5 mm2, 

90 mm

49 x 49 x 21 mm

46 g

EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 dyrektywa RTTE, 

NVč.426/2000Sb (dyrektywa 1999/ES)

Napięcie zasilania:

Moc pozorna:

Moc rozproszona:

Tolerancja napięcia zasilania:

Wejście do pomiaru temperatury:

Zakres oraz dokładność pomi-

aru temp.:

Wyjście

Ilość styków:

Prąd znamionowy:

Moc włączana:

Prąd szczytowy:

Napięcie włączane:

Min. moc włączana DC:

Trwałość mechaniczna:

Trwałość elektryczna (AC1):

Sterowanie

Polecenie RF ze sterownika:

Zasięg w wolnej przestrzeni:

Pozostałe dane

Temperatura robocza:

Sygnalizacja stanu pracy:

Pozycja robocza:

Umocowanie:

Szczelność:

Kategoria przepięcia:

Stopień zanieczyszczenia:

Zaciski (przewód CY, średn., 

dług.):

Wymiary:

Waga:

Normy:

• Czujnik temperatury za pomocą wewnętrznego czujnika mierzy tempera-

turę i przekazuję ją w regularnych odstępach do urządzenia systemowego. 

Istnieje możliwość podłączenia czujnika zewnętrznego do zacisków THERM.

• Czujnika temperatury można użyć na dwa sposoby:

- wyświetlenie zmierzonej temperatury (w garażu, na balkonie, w piwnicy, w 

ogrodzie) na wyświetlaczu urządzenia systemowego lub w aplikacji. 

- mierzenie temperatury, która przekazywana jest do urządzenia systemowe-

go, które z kolei na podstawie ustawień trybu grzewczego steruje obwodem 

grzewczym (elektryczne ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja, kocioł, itp.).

• Może współpracować z urządzeniami systemowymi: inteligentną centralką 

eLAN-RF lub dotykowym panelem sterującym RF Touch.

• Dokonuje pomiaru temperatury w zakresie -20 .. + 50 ˚C, którą przekazuje 

do urządzenia systemowego w regularnych 5-minutowych odstępach. Przy 

nagłej zmianie temperatury nada sygnał w ciągu 1 min.

• Zasilanie bateriowe (3 V / 1x CR2477 - w zestawie), o trwałości ok. 1 roku, w 

zależności od częstotliwości używania.

• Zasilanie bateriowe pozwala na dowolne umieszczenie czujnika temperatury.

• Zasięg do 160 m (w wolnej przestrzeni), w przypadku niewystarczającego 

sygnału pomiędzy sterownikiem oraz urządzeniem użyj wzmacniacza sy-

gnału (repeatera) RFRP-20 lub urządzenia s protokołem RFIO2, wspierające-

go tę funkcję.

• Częstotliwość komunikacji z dwukierunkowym protokołem iNELS RF Control.

• Czujnik zewnętrzny TC (0..+70 ˚C) lub TZ (-40..+125 ˚C) o długości 0.11 m, 

3 m, 6 m, 12 m.

Opis urządzenia

Zalecane zewnętrzne czujniki temperatury

Zacisk dla zewn. czujnika

TC/TZ

Sygnalizacja stanu aparatu

Czujnik wewnętrzny

Bezprzewodowy czujnik temperatury

Patrz „Akcesoria“ str. 69.

Umieszczenie czujnika

natynkowo

w rurce

w puszce

w zbiorniku

w panelu

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

Trwałość baterii:

Sygnalizacja nadawania / funkcja:

Wejście do pomiaru 

temperatury:

Zakres oraz dokładność 

pomiaru temp.:

Wyjście

Częstotliwość:

Metoda nadawania sygnału:

Zasięg w wolnej przestrzeni:

Pozostałe dane

Temperatura robocza:

Pozycja robocza:

Umocowanie:

Szczelność:

Stopień zanieczyszczenia:

Wymiary:

Waga:

Normy:

1x 3 V bateria  CR 2477

1 rok

 czerwona LED

1x termistor wewn. NTC, 

1x wejście zewn. czujnika temp. TZ/TC

-20  .. +50°C ; 

0.5 °C  zakresu

866 MHz, 868 MHz, 916 MHz

jednokierunkowo skierowana wiadomość

do 160 m

-10 .. +50 °C

dowolna 

przyklejenie, luźne

IP30

2

 49 x 49 x 13 mm

45 g

EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 dyrektywa RTTE, 

NVč.426/2000Sb (dyrektywa 1999/ES)

Sygnalizacja stanu 

aparatu


