
70 71

LS           MS            WS

CT50

CT50 |

LS, MS, WS |

CT50: 8595188155908

LS:   8595188155762

MS: 8595188155779

WS: 8595188157940 

RFAF/USB

RFAF/USB |

* Standardowo dostarczana długość 1.5 m może zostać przedłużona do 5 m.

Przekładnik prądowy

Czujniki

LS (czujnik LED):

• Czujnik LED skanuje impulsy LED na mierniku, który sygnalizuje zużycie 

przez miganie.

• Czujnik LED nadaje się przede wszystkim do mierników mocy, 

wspierających skanowanie impulsów diody LED (LED na mierniku 

oznaczona jest “imp”).

• Skaner czujnika jest przyklejony nad diodą LED sygnalizującą zużycie.

• Czujnik podłączony jest do wewnętrznego zacisku przetwornika RFTM-1.

MS (czujnik magnetyczny):

• Czujnik magnetyczny skanuje impulsy, powstające przy każdym obrocie 

magnesu znajdującego się na tarczy numerycznej.

• Czujnik MS nadaje się przede wszystkim do mierników gazu, wspier. 

skanowanie magn.

• Skaner czujnika przymocowany jest nad ostatnią liczbę tarczy 

numerycznej miernika.

• Czujnik podłączony jest do wewnętrznego zacisku przetwornika RFTM-1.

WS (czujnik magnetyczny do wodomierzy):

• Czujnik magnetyczny skanuje impulsy, powstające przy każdym obrocie 

magnesu znajdującego się na tarczy numerycznej wodomierza.

• Czujnik WS nadaje się przede wszystkim do wodomierzy, wspier. 

skanowanie magnetyczne.

• Skaner czujnika jest przyklejony nad okrągłą tarczą numeryczną 

miernika (tarcza skanująca różni się od pozostałych wskaźników np. 

okrągła tarcza ze strzałką).

• Czujnik podłączony jest do wewnętrznego zacisku przetwornika RFTM-1.

Dane techniczne

Dane techniczne

Prąd:

Wyjście:

Współczynnik konwersji:

Dokładność:

Wytrzymałość izolacji, rdzeń

ferrytowy / uzwojenie wtórne:

Częstotliwość:

Inne dane

Temperatura pracy:

Temperatura przechowywania:

Klasa palności:

Maks. średnica przewodu:

Wymiary (sz. x wys. x gł.):

Waga:

Temperatura pracy:

Średnica przewodu doprow.:

Długość przewodu:

Klasa szczelności:

• Przekładnik prądowy - CT50 posiada kleszcze otwierane, które mogąc 

być otwarte lub zamknięte. Taka konstrukcja pozwala na umiejscowienie 

przekładnika prądowego na istniejącym przewodzie mierzonego obwodu, 

najczęściej na głównym przewodzie licznika.

50 A

50 A / 16.66 mA

3000:1

1 %

2000 V AC / 1 min

50 - 60 Hz

-15 .. 60 °C

-30 .. 90 °C

UL 94 - V
0

16 mm

31 x 46 x 32 mm

86 g

-20 .. +50°C

maks. 3.5 mm

1.5 m*

IP20

EAN kod

EAN kod

Akcesoria Servisní klíč

• Servisní klíč RFAF/USB (v spolupráci s SW RF_analyzer) je určen pro sys-

témové partnery iNELS RF Control a slouží k:

- nastavení opakovače (zesilovače) signálu prostředníctvím prvků 

iNELS RF Control označených jako RFIO2. Tato možnost Vám přiná-

ší komunikovat na delší vzdálenost (řádově 50 m) prostřednictvím 

existujících prvků iNELS RF Control v instalaci (tím eliminujete pou-

žití opakovače RFRP-20.

- přehrání fi rmware v prvcích iNELS RF Control (označených RFIO2), v 

případě nových verzích fi rmware vylepšujících funkčnost prvků na, 

kterých neustále pracujeme.

- analyzátor sítě RF komunikací Vám spolehlivě analyzuje komunika-

ci mezi ovladačem (kde jej plánujete umístnit) a prvkem v instalaci. 

Ukazuje sílu/kvaitu signálu a také možné frekvence, které můžou 

rušit komunikaci. 

- SW RF analyzer naleznete na inels.com/partners v sekci SW/FW RF 

Control

Dane techniczne

maks. 1W

USB 1.1 a vyšší, plug. „A“

100 m

1 m

866 MHz, 868 MHz, 916 MHz

zielona LED

czerwona LED

0 .. +55°C

- 20 .. +70°C

IP30

2

dowolna

dowolna

22 x 85 x 15 mm

20 g

EN 60950-1

Pobór mocy:

Interfejs:

Zasięg:

Min. odległość RF Touch-

aktor:

Częstotliwość:

Sygnalizacja zasilania:

Sygnalizacja komunikacji RF:

Inne dane

Temperatura pracy:

Temperatura składowania:

Klasa szczelności:

Stopień zanieczyszczenia:

Pracovní plocha:

Montaż:

Wymiary:

Waga:

Zgodność z normami:


