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20 14.7 107.8

30 9.8 111.7

40 6.6 115.5

50 4.6 119.4

60 3.2 123.2

70 2.3 127.1

TC-0:

TC-3:

TC-6:

TC-12:

8595188110075

8595188110617

8595188110082

8595188110099

TZ-0:

TZ-3:

TZ-6:

TZ-12:

8595188140591

8595188110600

8595188110594

8595188110587

Pt100-3:

Pt100-6:

Pt100-12:

8595188136136

8595188136143

8595188136150

TC, TZ, Pt100 |

Dane techniczne

Zasilanie

Zaciski zasilania:

Napięcie zasilania:

Tolerancja napięcia zasilania:

Pobór mocy:

Funkcje

Funkcja - :

Funkcja - :

Zakresy wilgotności względnej

 - zakres 1:

 - zakres 2:

 - zakres 3:

Ustawienie wartości:

Histereza

Ustawienie histerezy:

Wyjście

Styk wyjściowy:

Prąd znamionowy:

Moc łączeniowa

Prąd szczytowy:

Napięcie znamionowe:

Trwałość mechaniczna:

Trwałość elektryczna:

Pozostałe dane

Temperatura pracy:

Temp. przechowywania:

Wytrzymałość izolacji:

Pozycja robocza:

Stopień ochrony obudowy:

Ochr. przeciwprzepięciowa:

Stopień zanieczyszczenia:

Przekrój przewodów dopro-

wadzających (mm2):

Zalecany przewód:

Wymiary:

Waga:

Zgodność z normami:

• prosty higrostat do nadzoru i regulacji wilgotności względnej na ze-

wnątrz i w trudnych warunkach (wilgotne, zanieczyszczone, przemy-

słowe, myjnie, szklarnie, magazyny, chłodnie…)

• klasa szczelności IP65, obudowa do montażu na ścianie, możliwość 

zdejmowania obudowy bez śrub

• wbudowany czujnik wilgotności

• dwie funkcje ustawialne przełączem: nawilżanie i wysuszanie

• 3 ustawialne zakresy wilgotności względnej, precyzyjne ustawienie 

wilgotności w danym zakresie za pomocą potencjometru

• 3 ustawialne wartości histerezy

• napięcie zasilania 230 V AC

• styk bezpotencjałowy 12 A / AC1 zwierny

J1 

Histereza 

(% z wartości)

J2  

Wybór zakresu

 (% RH)

J3 

Funkcje

  wysusz. 

 nawilżanie

Czujnik wilgotności

M16x1.5 dla przewodu 

max. Ø 10 mm Otwór do montażu 

na ścianie Ø 4.3 mm

Otwór do 

montażu na 

ścianie Ø 4.3 mm

Ustawienie w zakresie

Opis urządzenia

  podłączenie 4 - przewodowepodłączenie 3 - przewodowe

galw. odsepar. styk

wilgotność

ustawiona

wilgotność 

względna

Funkcja  

nawilżanie

Funkcja 

wysuszanie

Urządzenie wyposażone jest w przełączkę L-15 (podłączenie 

3-przewodowe).

Do poprawnego działania urządzenia wymagana jest instalacja 

czujnikiem skierowanym w dół.

przełączka na 

potenciał L

Schemat podłączenia

Funkcje

Higrostat

ustawialna

histereza

kod EAN

Opis funkcji

L - N

230 V AC / 50 - 60 Hz

- 15 % .. +10 %

max. 6 VA / 0.7 W

 ustawienie przełączem J3

nawilżanie

wysuszanie

ustawienie przełączem J2

0 ... 30 % RH

30 ... 60 % RH

60 ... 90 % RH

potencjometrem

2, 3, 4 % z ustawionej wartości

przełączem J1

1x NO (AgSnO
2
)

12 A / AC1

3000 VA / AC1, 384 W / DC

30 A / < 3 s

250 V AC / 24 V DC

3 x 107

0.7 x 105

-30 .. +60 °C

-30 .. +70 °C

4kV (zasilanie - wyjście)

czujnikiem skierowanym w dół

IP65

III

2

max. 1x 2.5, max. 2x 1.5 / 

z tulejką max. 1x 2.5

CYKY 3x2.5 (CYKY 4x1.5)

153 x 62 x 34 mm

148 g

EN 60730-2-9, EN 61010-1

PCW - reakcja na temperaturę powietrza z 22.5 °C do 58 °C.

Silikon - reakcja na temperaturę powietrza z 22.5 °C do 63.5 °C.

Tolerancja czujnika NTC 12 kΩ wynosi ± 5 % przy 25 °C.

Dugotrwała stabilność rezaystancji czujnika Pt100 wynosi 0.05 % 

(10.000 godz.).

τ65 (95): czas potrzebny do ogrzania czujnika do 65 (95)% temperatury 

otoczenia, w którym się znajduje. 

• czujniki temperatury wykonane są z termistora NTC, osadzonego w 

metalowej tulei z termoprzewodzącym uszczelniaczem (TZ) lub w 

końcówce z PCW (TC)

• czujnik TC 

- kabel do czujnika TC wyprodukowany jest z przewodu CYSY 2D x0.5 mm

• czujnik TZ 

- zastosowany kabel VO3SS-F 2Dx0.5 mm z izolacją silikonową

- zalecane zastosowanie w ekstremalnych temperaturach

• czujnik Pt100 

- silikon ekranowany 2x0.22 mm2, ekranowanie nie jest połączone z 

obudową

• czujniki temperatury podłączane bezpośrednio do listwy zaciskowej

• długości kabli nie można zmieniać, podłączać ani modyfi kować.

Rezystancje czujników w zależności od temperatury

Wykres zagrzewania czujników NTC - przez powietrze

Temperatura ( °C) Czujnik Pt100 (Ω)Czujnik NTC (kΩ)

0..+70 °C

NTC 12K  5 %

(τ65)          92 s / 23 s

(τ95)       306 s / 56 s

PCW z podwyższoną 

odpornością term.

PCW z podwyższoną 

odpornością term.

IP67

-

-40..+125 °C

NTC 12K  5 %

(τ65)          62 s / 8 s

(τ95)     216 s / 23 s

silikon

miedź 

niklowana

IP67

-

-30.. +200 °C

Pt100

(τ0.5)               - / 7 s

(τ0.9)              - / 19 s

silikon

mosiądz

IP67

podwójna izolac-

ja silikonowa

Zakres:

Typ czujnika:

W powietrzu / w wodzie:

W powietrzu / w wodzie:

Materiał kabla:

Materiał końcówki:

Stopień ochrony obudowy:

Izolacja:

Typy czujników

 

 - długość:

 - waga:

 - długość:

 - waga:

 - długość:

 - waga:

 - długość:

 - waga:

kod EAN

Dane techniczne

TC-0

100 mm

5 g

TC-3

3 m

108 g

TC-6

6 m

213 g

TC-12

12 m

466 g

TZ-0

110 mm

4.5 g

TZ-3

3 

106 g

TZ-6

6 m

216 g

TZ-12

12 m

418 g

-

-

-

Pt100-3

3 m

68 g

Pt100-6

6 m

149 g

Pt100-12

12 m

249 g

Czujniki temperatur

Akcesoria


